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中  → 注 
在安装灯具之前 在任何维护操作之前 请切， ，
断电源。
如果灯具外部电线破损 必须由制造商或其服，
务商或具有同等资质的人员更换 以避免发生，
危险。
安装说明书使用妥当，可确保灯具安全，因
此，说明书需要妥善保管。
灯亮时，在熄灭和降温之间，灯源和附近部件
可能会造成灼伤。
操作灯具之前，请切断电源。
灯具安装或维护操作应小心翼翼 以避免造成，
部件损坏。
灯具安装位置不得与安装说明书中指定位置不
同。
灯泡如更换应采用安装说明书中指定的相同型
号和最大功率的灯泡。

如果部件不经过经销商返回，如果未查明缺陷
性质， 不能因制造缺陷进行部件更FOSCARINI
换 。 
灯具绝对不能擅自更改或拆开，任何更改均可
能损害灯具安全，造成危险。
为了灯具工作安全和正常，灯具需要连接到有
效的接地设备上。
灯具使用的材料如直接暴露在日光下，可能会
发生自然的颜色变化。

注意： ，切勿使用酒精或溶剂。清洁灯泡时 必
须使用一块软布 对于污垢 蘸上水和中性的， ，
肥皂或洗涤剂。

1 /级灯具：必须与黄 绿色防护导线（接地线）相连接。

该设备仅能于室内使用

MAX W  50 Hz57  Halogen Energy Saver E27  220-250V  /60
最大 卤素节能灯 57W E27 220-250V /60   50 Hz

MAX
145 mm




