IT — Avvertenze

Prima di procedere con l'installazione dell’apparecchio e comunque prima di ogni operazione di manutenzione togliere la
tensione di rete.

La sorgente luminosa e I'alimentatore di questo apparecchio devono essere sostituiti esclusivamente dal costruttore, dal
suo servizio assistenza, o da personale qualificato equivalente.

Quando la lampada e accesa e nel periodo tra lo spegnimento e il raffreddamento, la fonte luminosa e i componenti
vicini possono provocare ustioni.

La sostituzione dei componenti & garantita entro i termini di garanzia previsti dal costruttore, se necessario mediante
componenti alternativi compatibili.

EN — Warning

Always unplug the luminaire from the power socket before beginning installation or any sort of maintenance work.

The light source contained in this luminaire must only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar
qualified person.

While the lamp is on and until it has cooled, there is a risk of burns from the lamp and adjacent elements.

Component replacement is guaranteed within the warranty terms laid down by the manufacturer, if necessary, via
compatible alternative components.

FR — Instructions

Avant de procéder a l'installation de I'appareil, ainsi qu’avant toute opération d’entretien, il est nécessaire de couper le
courant au disjoncteur.

La source lumineuse de cet appareil doit étre remplacée uniquement par les soins du constructeur, par son service
apres-vente ou bien par le personnel qualifié équivalent.

Lorsque la lampe est allumée et jusqu’a son refroidissement apres débranchement, il y a un risque de brdlure sur la
lampe et les éléments proches.

Le remplacement des composants est garanti dans les délais prévus dans les conditions de garantie fournies par le
fabricant, le cas échéant en utilisant des composants alternatifs compatibles.

DE — Wichtige hinweise

Vor Installation des Gerats und vor Durchfiihrung von Wartungsarbeiten gleich welcher Art den Strom abschalten.
Die Lichtquelle dieses Gerats ist ausschlieRlich vom Hersteller, von seinem Service-Dienst oder von qualifiziertem
Personal auszutauschen.

Im Betrieb und bis zur Auskiihlung nach dem Ausschalten besteht beim Leuchtmittel und angrenzenden Teilen
Verbrennungsgefahr.

Das Austauschen der Bestandteile wird innerhalb der vom Hersteller vorgesehenen Garantiezeiten garantiert, wenn
notwendig durch alternative, kompatible Bestandteile.

ES — Advertencias

Antes de proceder a la instalacion del aparato y en cualquier caso antes de efectuar cualquier operacion de manteni-
miento, corte la tensién de red.

La sustitucion de la fuente de luz de esta lampara podra ser efectuada exclusivamente por parte del fabricante, de su
servicio de asistencia o personal cualificado equivalente.

Cuando el dispositivo esta encendido, o durante el enfriamiento posterior al apagado, la fuente de luz y las partes
adyacentes pueden provocar quemaduras.

La sustitucion de los componentes esta garantizada dentro de los plazos de garantia previstos por el constructor y, en
caso necesario, mediante componentes alternativos compatibles.

RU — BHumaHue

Mepen ycTaHoBkow npubopa 1 nepea no6oi onepaumeit No TEXHUHECKOMY 06CMY>XMBAHMIO OTKITIOYUTE HaNPsHKEHWE.
McTouHuk cBeTa aToro npubopa [0MmKEH 3aMEHSITbCS TONbKO NPOM3BOAUTENEM, CIYXGO0I ero TeXHNYECKOoro
o6cnyXMBaHWUs UMW COOTBETCTBYIOLLMM KBaNMUUMPOBaHHbLIM NEPCOHANOM.

Korga cBETUNbHUK ropuyT, @ Takke B MPOMEXYTOK BPEMEHU MEXZY €ro BbIKMIOYEHNEM U OXNaXAEeHNEM, UICTOYHMK CBeTa U
PacnonoXeHHbIE PSAAOM KOMMOHEHTbI MOTYT BbI3BaTb OXOIU.

3ameHa KOMMOHEHTOB rapaHTUPYETCS B Nepuop rapaHTuu, NpeaycMOTPEHHbI NpousBoauTeneMm, 1 npyu HeobxoaumocTy
NPOV3BOAUTCS anbTepHaTUBHLIMU COBMECTUMbIMY KOMIMOHEHTaMMU.
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