
Des volumes légers qui contiennent la lumière tout en la laissant 

filtrer dans l'espace. La double source lumineuse LED éclaire 

parfaitement le sol et crée simultanément des jeux d'ombre et de 

lumière magiques sur les murs et le plafond. Grande polyvalence 

offerte par les différentes formes, tailles et couleurs.
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Spokes 2 Piccola Suspension LED

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 19W 2700 K 2237lm CRI >90 Variable PUSH et DALI

LED incluses 19W 2700 K 2237lm CRI >90 On-Off

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,5

Certification

Spokes 1 Ambient Suspension LED

Matériau

Acier et aluminium verni

Source lumineuse

LED incluses 38W 2700 K 4450lm CRI >90 Variable WI-FI

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,9

Certification



Spokes 1 Suspension LED MYLIGHT

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 Variable MYLIGHT

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,9

Certification

Spokes 2 Suspension LED

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 Variable PUSH et DALI

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 On-Off

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,9

Certification

Spokes 2 Ambient Suspension LED

Matériau

Acier et aluminium verni

Source lumineuse

LED incluses 38W 2700 K 4450lm CRI >90 Variable WI-FI

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,9

Certification



Spokes 2 Large Suspension LED

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 Variable PUSH et DALI

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 5,9

Certification

Spokes 2 Large Ambient Suspension LED

Matériau

Acier et aluminium verni

Source lumineuse

LED incluses 38W 2700 K 4450lm CRI >90 Variable WI-FI

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 5,9

Certification

Spokes 1 Suspension LED

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 Variable PUSH et DALI

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 On-Off

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,9

Certification



Spokes 2 Midi Ambient Suspension LED

Matériau

Acier et aluminium verni

Source lumineuse

LED incluses 38W 2700 K 4450lm CRI >90 Variable WI-FI

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,5

Certification

Spokes 3 Suspension LED MYLIGHT

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 Variable MYLIGHT

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,8

Certification

Spokes 2 Suspension LED MYLIGHT

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 Variable MYLIGHT

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,9

Certification



Spokes 2 Large Suspension LED MYLIGHT

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 Variable MYLIGHT

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 5,9

Certification

Spokes 2 Midi Suspension LED MYLIGHT

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 Variable MYLIGHT

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,5

Certification

Spokes 2 Piccola Suspension LED MYLIGHT

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 19W 2700 K 2237lm CRI >90 Variable MYLIGHT

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,5

Certification



Spokes 3 Suspension LED

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 Variable PUSH et DALI

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 On-Off

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,8

Certification

Spokes 3 Ambient Suspension LED

Matériau

Acier et aluminium verni

Source lumineuse

LED incluses 38W 2700 K 4450lm CRI >90 Variable WI-FI

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,8

Certification

Spokes 2 Midi Suspension LED

Matériau

Acier laqué et aluminium

Source lumineuse

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 Variable PUSH et DALI

LED incluses 30W 2700 K 3316lm CRI >90 On-Off

Couleur

Blanc, Graphite, Noir, Or, Cuivre

Poids

kg 4,5

Certification


